Bielefeld - Fit fur den Klimawandel!

Handlungskarte Starkregenvorsorge und wassersensible Stadtentwicklung

Datenquelle Versickerung Datenquelle topographische Analyse Datenquelle Starkregengefahrenkarte (hnN=90 mm) Datenquelle Gewassernetz Bielefeld

Flachennutzung (ALKIS)

\|Grundlagendaten Versickerung
Eignung der Boden fur eine Versickerung von Niederschlagswasser
zur Erstabschatzung fur die Planung von Versickerungsanlagen.

¢ (Quelle: Versickerungseignung, d.h. mittlere gesattigte

~ Wasserleitfahigkeit gemal der Bodenkarte (BK50) des Landes NRW).

?Grundlagendaten oberflachliche Fliedwege

k| Topographische Analyse des digitalen Oberflachenmodells (Ermittlung
der FlieBRwegeakkumulation nach D8-Methode) und Verschneidung der
Ergebnisse mit dem Gewassernetz.

Grundlagendaten Uberflutungssimulation

2D-Simulation eines extremen Starkregens mit 90 mm Niederschlag
= in 60 min (SRI=10). Geldndemodell: DGM1 des Stadtgebiets der
I (Land NRW, 2013), Gebaude gem. ALKIS-Auszug (Stand 02/2018),
Gewasserverrohrungen und Durchlasse berucksichtigt, Darstellung
maximaler Wassertiefen ab 10 cm.
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. Zeichenerklarung

MalRnahmengruppen
Wasserhaushalt und Versickerung
p Flachenversickerung, wasserdurchlassige Belage,
% Muldenversickerung, Rigolenversickerung,
% Baumrigolen, multifunktionale Flachen mit
" Versickerung [Verschneidung Grundwasser/W SZ]

Retentionsgrindacher, Blue Roofs, unterirdische
Fullkorper, wasserdurchlassige Belage
[Verschneidung Planungshinweiskarte] ‘

Starkregenvorsorge und Objektschutz

Multifunktionale Retentionsflachen, Notabflusswege
- (kleinraumig), Objektschutz, Ausbau und

Optimierung Kanalnetz

Oberflachenabfluss und Retention

§ Notabflusswege (grof3rdumig), Entscharfung von
\\\ Abflusshindernissen, Schaffung von
& Retentionsraumen

Entscharfung von Abflusshindernissen
(Gewasserverrohrung)

Gewassernetz Bielefeld

Stehende Gewasser

FlieRgewasser

Gebaudebestand (2D-Simulation)

Gebaudebestand (2D-Simulation)

Fokusgebiet Jollheide / Teichsheide

Auliengrenze

Gebaude B-Plan Jollheide / Teichsheide
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